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Głównymi elementami małej elektrowni wiatrowej są turbina wiatrowa 
i generator. Generator zamienia energię mechaniczną uzyskiwaną z 
turbiny wiatrowej w energię elektryczną, która może być 
magazynowana w akumulatorach lub może zasilać domowe odbiorniki 
energii. Opracowano szereg unikalnych generatorów  
z magnesami trwałymi przeznaczonych do małych, przydomowych 
elektrowni wiatrowych. Generatory wytwarzają napięcie przy każdej 
prędkości obrotowej, nie wymagają dodatkowej energii do wzbudzenia 
i możliwa jest praca wyspowa elektrowni wyposażonej  
w tego typu generatory.  

 
W generatorach uzyskuje się 
wysoką sprawność przetwa-
rzania energii mechanicznej 
w elektryczną (do 86% przy 
mocy generatora do 5 kW).  
Sprawność ta wzrasta ze 
wzrostem mocy i jest wysoka 
w szerokim zakresie prędko-
ści obrotowej. 
Małą masę generatorów 
uzyskano dzięki starannie 
zaprojektowanym konstru-
kcjom i dzięki obudowom 
wykonanym ze stopów 
lekkich oraz dzięki nowemu, 
opatentowanemu sposobowi 
uzwojenia. 
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Poziom VII - Opracowane rozwiązania technologiczne w postaci 
generatorów zostały przetestowane w rzeczywistych warunkach we 
współpracy z turbinami wiatrowymi o poziomej i pionowej osi obrotu.  
Dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach 
operacyjnych. Generatory pracowały bezawaryjnie przy wiatrach  
o różnych prędkościach w różnych warunkach pogodowych (latem  
i zimą). 
 
 

 
 

PAT.232604  „Silnik z magnesami trwałymi o małym 
momencie zaczepowym”  
PAT.235129 „Sposób wykonania skupionego 
uzwojenia bezszczotkowego silnika prądu stałego” 
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OFERTA TECHNOLOGICZNA  

ZASTOSOWANIE I KORZYŚCI 

Przedstawiane generatory zostały przewidziane do 
pracy w małych, prywatnych elektrowniach wiatrowych 
pracujących w systemach prosumenckich. Generatory te 
mogą współpracować z turbinami wiatrowymi o 
poziomej i pionowej osi obrotu.  
Ich głównymi zaletami są: mała masa, wysoka 
sprawność i znikomo mały moment zaczepowy 
osiągający 1 % momentu znamionowego.  
Zalety te uzyskano dzięki nowym, opatentowanym 
rozwiązaniom konstrukcyjnym, które zostały 
sprawdzone w warunkach laboratoryjnych i tere-
nowych.  
Parametry techniczne zbudowanych generatorów są na 
światowym poziomie, a w zakresie momentu 
zaczepowego przewyższają ten poziom. 
W przedstawionych rozwiązaniach moment ten osiąga 
1,0% momentu znamionowego generatorów, co jest 
światowym osiągnięciem w tej dziedzinie. Światowy 
lider w produkcji takich generatorów ma w swoich 
generatorach moment zaczepowy na poziomie 1,5% 
momentu znamionowego. 
 

ZALETY  

Opracowane generatory są nowoczesnymi, lekkimi 
konstrukcjami o znakomitych parametrach 
technicznych.  
Uruchomienie ich produkcji może przyczynić się nie 
tylko do wzrostu liczby przydomowych elektrowni 
wiatrowych i zwiększenia produkcji czystej energii 
elektrycznej, ale także do rozwoju i ulepszania 
konstrukcji maszyn elektrycznych o wyższych 
sprawnościach spełniając wymogi środowiskowe. 
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